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感谢您选用银河电气电压传感器 

本手册为湖南银河电气有限公司产品电压传感器用户手册，本手册为用户提供安装调试、

操作使用及日常维护的有关注意事项，在安装、使用前请仔细阅读。本手册随产品一起提供，

请妥善保管、以备查阅和维护使用。 

声明 

我们非常认真的整理此手册，但我们对本手册的内容不保证完全正确。因为我们的产品一

直在持续的改良及更新，故我方保留随时修改本手册的内容而不另行通知的权利。同时我们对

不正确使用本手册所包含内容而导致的直接、间接、有意、无意的损坏及隐患概不负责。 

安全操作知识 

 产品使用前，请您务必仔细阅读用户手册。 

 需对产品进行搬动时，请您务必先断电并将与之相连的所有连接线缆等拔掉。 

 如果发现机壳、稳固件、电源线、连接线缆，或相连的设备有任何损坏，请您立即将装置

与电源断开。 

 如果对设备的安全运行存在疑虑，应立即关闭设备和相应附件，并在最快时间内与本公司

技术支持部门取得联系，沟通解决。 
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质量 m -- 350±30 g 

7. 外形尺寸及端口定义 

7.1. 外形尺寸 (单位：mm) 

 

图 1 外形图 

外形图说明：外形尺寸、安装定位尺寸公差按照 GB/T1804-2000 C 级标准执行。 

7.2. 端口定义 

 输出端为 4P 穿墙端子，输出端子定义为： 

+ ：+ Vcc 

- ： - Vcc 

M： 测量信号输出端  

G： 公共接地端 

 被测量电压输入端为 2 星接线柱，输入端子定义为： 

V+ ：接被测量电压高端 

V- ：接被测量电压低端 
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8. 应用连接及说明 

HV+

HV-

M

+

-

RM

Vcc+

Vcc-
G

公共接地端
 

图 2 电气连接图 

测量说明： 

通过测量 M 端输出电流，根据下式可以得到原边被测电压 VP： 

VP= KN *Is 

9. 包装清单 

序号 名称 型号及规格 数量 备注 

1 电压传感器 VSA301-G150T01-N 1 件  

2 使用说明书 VSA301-G150T01-N 1 份  

10. 注意事项 

 此模块为标准传感器，对于特殊的应用与要求请与我们联系。 

 必须保证公共接地端可靠接地。 

 我们保留对本传感器手册修改的权利，恕不另行通知。 
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